Li distribuciones 5.A.

TURBOLED FLAT UV




L/- distribuciones 5.A.

Nuevo diseno con mads prestaciones y configuraciones
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TURBOLED FLAT UV

Bomba de vacio dividida por sectores, .
en dos versiones,de 2a 8 o de 4 a 16 cabezales h‘%‘
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TURBOLED

Disefada para la Produccion hasta 140 m?/h




Puente construido Indicadores de Guias de desplazamiento Boton parada
con materiales de niveles de tinta lineales, silenciosas y de de emergencia
alta robustez alta precision

Barras antiestaticas Subtanques secundarios Botdon on - off Mesa de vacio en aluminio
de tinta metdlicos anodizado



TURBOLED FLAT

> Armazon construido en acero
Todo el armazén de la maquina esta construido en acero con tubos de 5 mm de

espesor, que han pasado 8 ensayos destructivos, asegurando alta robustez, precision y
estabilidad.

> Sistema automatico de deteccion del espesor del material
Las maquinas equipadas con este sistema garantizan un proceso de impresion mas
rapido vy fiable gracias al auto-ajuste.

> Servomotores

Los motores servo y correas alemanas garantizan una precision mecanica de larga
duracion y estable con el tiempo.

> Sistema anti-crash del caobezal de impresidon
Sistema unico anti-colision para el carro de cabezales, que se adapta facilmente a un

amplio rango de materiales evitando los danos a los cabezales de impresion por fallos
del operador.

> Guia de cables y tubos IGUS

La cadena de arrastre IGUS en el eje X, importada de Alemaniaq, realiza una perfecta
proteccion de los cables y los tubos, imprimiendo en altas velocidades y reduciendo el
ruido al minimo.

> Valvulas electronicas para dividir la mesa de vacio
Las valvulas de bola de accionamiento electronico controlan las secciones de vacio
facilmente, haciendo que su funcionamiento sea mucho mas estable con el tiempo.

> Mesa de aluminio anodizado

Aporta una gran resistencia en su superficie y previene danos consecuencia del uso de
materiales duros.

> Husillos dobles

Los husillos verificados por nuestros ingenieros aseguran una gran exactitud en los
desplazamientos del eje Y durante mas de 15 anos.

> Software RIP profesional
PixelBlaster.




Cabezales

TURBOLED FLAT estd dotada con los cabezales Ricoh Gen 5, situados de una
manera escalonada para ofrecer mayor produccion que su modelo

anterior.

Configuracion a medida

Estd disehada para adaptarse a las necesidades
que requiera cada situacion, e incluso para poder actualizarse mas
adelante, adquiriendo mas produccion o algun tipo de acabado especial.

Configuracion de 2 a 8 Cabezales Configuracion para barniz
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e Configuracion de 4 a 16 Cabezales
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TURBOLED FLAT UV

Impresiones sobre rigidos de alta precision y velocidad

Tipo de cabezal RICOH GEN 5
% NUmero de cabezales 2-16
é_‘ f Modo de impresion Uni-direccional y bi-direccional
3 . Resolucion 360x360 | 360x1200 | 360x1800 dpi -
" 720x600 | 720x1200 | 720x2400 dpi
A

Velocidad de impresion Hasta 140 m2/h

Opciones de color CMYK WYV
. Data interface USB 3.0
Area de impresién 2000X3000 mm | 2500 X 1200 mm . .
| Materiales Vidrio, aluminio, plastico, madera, poliestireno, poliuretano, :

ldmina de plastico, metal, textil, ceramica y mucho mas.

Espesor del material 1-100 mm

N | Potencia AC220V +10% 50-60Hz

Dimensiones 3650 x 4000 x 1400 mm (L x W x H)
Peso 1600 Kg

Ambiente de trabajo Temperatura: 20°C-30°C (68-82.4° F); Humedad: 40-70 % RH
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L/ distribuciones 5.A.

96 anos ofreciendo lo mejor de nosotros.

Solicitenos una demo sin compromiso.

Una demo en LI Distribuciones es mucho mas gue ver una maguina funcionando, es estudiar a fondo de una
manera personalizada, las necesidades reales,y en funcion de estas enfocar la demanda por un camino
correcto, visualizar las posibles soluciones que mas se ajustena sus objetivos, tanto técnicos como
ecoHnomicos Y tener la seguridad de sacar el méximo partido al producto de su interés.

Servicio Técnico oficial en Espana

TURBOLED WMUTOH _IETRIX Coralcam ml
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