Li distribuciones 5.A.

Una novedad de la gama TURBOLED




TURBOLED 320 UV R2R «d

El ancho de impresién es de 370 ¢m
llegando a imprimir hasta 140 m?/h
con secado instantdneo

Una calidad increible en altas velocidades

gracias a su sistema de control de onda
iIntercalada.
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TURBOLED

320 UV R2R

Bomba de vacio, y sistema

hidraulico de arrastre del

material hasta 150 Kg de
peso maximo de la bobina.
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Imo las posibilidades

Opcidon multibobina.
Optimice al max







Cabezales

TURBOLED R2R estd dotada con los
cabezales de impresion Konica Minolta 1024i de 6 o 14 pl, situados de una
manera escalonada para ofrecer mayor produccion.

Configuracion a medida

Disenada para adaptarse a las necesidades
que requiera cada situacion, e incluso para poder actualizarse mas
adelante, adquiriendo mas produccion o algun tipo de acabado especial.

Configuracion de cabezales
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TURBOLED R2R 320 UV

Caracteristicas Destacado

Velocidad de impresion: hasta 140 m?/h - Ldmparas UV-LED refrigeradas por agua

En funciéon del nimero de cabezales, tipologia del soporte de impresion y configuracion de impresion

Resolucion: 360 x 720, 720 x 720, 720 x 1080, 720 x 1440 dpi

- Bomba de vacio

- Banding por onda
Anchos disponibles: 3200 mm

Tipo de tinta: UV curable LED

- Estabilizador de tension con servomotores

- Sistema de traccidn y tension mediante rodillos de arrastre de accionamiento

Dimensiones generales: 5600 x 1230 x 1700 mm
neumatico e hidrdulico.

Sistema de supresion de banding por onda intercalada
Alimentacion: AC 220 V £10% 50/60 Hz £1%

Consumo: 6.000 W

Ambiente: 20/28°C y 30/60% HR sin condensacion.

Peso: 2000 Kg

- Control de la temperatura de las ldmparas LED individualmente, del 0 al 100%.

- Sistema de retroiluminacion para comprobacién de la impresion.

- Sistema de seguridad anti-crash.

- Bobinador delantero y trasero motorizado.

- Sistema de alimentacidn de tintas mediante depdsitos rellenables con avisador
acustico y luminoso de nivel minimo.

- Sistema de impresion multi-bobina.

- RIP de impresion profesional PixelBlaster.
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L/ distribuciones 5.A.

96 anos ofreciendo lo mejor de nosotros.

Solicitenos una demo sin compromiso.

Una demo en LI Distribuciones es mucho mas gue ver una maguina funcionando, es estudiar a fondo de una
manera personalizada, las necesidades reales,y en funcion de estas enfocar la demanda por un camino
correcto, visualizar las posibles soluciones que mas se ajustena sus objetivos, tanto técnicos como
ecoHnomicos Y tener la seguridad de sacar el méximo partido al producto de su interés.

Servicio Técnico oficial en Espana

TURBOLED WMUTOH _IETRIX Coralcam ml
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